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NEPTUNE SYSTEM
수중 콘크리트 구조물 보수・보강 공법

넵튠 시스템(Neptune System)은 산업부산물과 특수첨가제를 혼합해 물에 씻겨지지 
않는 특수 모르타르를 활용한 습식 단면보수 공법입니다. 

내구성 및 부착 강도가 뛰어나 습윤 상태의 콘크리트 구조물에 대해 별도의 건조 공정 
없이 단기간에 신속하고 안정적인 시공이 가능하며, 보수・보강 효과가 장기간 유지됩
니다. 

하수시설물 등 대단위 면적을 위한 '넵튠 UW 공법'과 교량 하부 등 상대적으로 적은 면
적을 위한 '넵튠 UWP 공법’을 통해 다양한 수중 시설물에 최적화된 보수・보강 및 연계 
작업이 가능합니다.
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Key Features  공법 특징 및 차별점

Construction Process  시공 공정

Sustainable

•  비염소계 친환경 공법 

•  산업부산물(고로슬래그) 재활용을 통한 자원 절약 및 환경 보호

•  6가 크롬 용출 절감을 통한 수중 환경 오염 방지

Durable

•  α-반수석고, 물불분리 혼화제, 엄선된 세골재, 경화조절제 등 
    극대화된 수중 시공 성능

•  응결 시간 단축, 유동성 조절, 압축 강도 및 인장 강도 향상 등 
    보수 효과 및 내구성 향상 

Water-resistant

•  팻칭용 및 그라우딩용 등 2가지 모르타르 활용을 통한 내수성 강화 

•  속경성 기술, 몰탈 내부 고응집력, 낮은 유동성으로 수중 시공 최적화 

•  뛰어난 부착 성능으로 별도의 건조 과정이 없이 습윤 상태 시공 가능

•  우수한 내구성 및 내화학성으로 급경사지 등 바닥 시공에 최적화

열화 부위 제거01

고압 물세척02

철근 방청 및 프라이머 도포03

미장04

수중 최적화 
속경성으로 씻겨짐 없이 수중에서 
고품질・고강도 구현

안정성
콘크리트 팽창・수축 영향 최소화 및 
철근 부식 방지

효율성
공정별로 경화 시간 조절 및 신속한 
연계 작업 가능


